




LIXA 
FERRO
Descrição do Produto
A Folha de Lixa Ferro Adere é produzida com grão abrasivo Óxido 

de Alumínio Marrom, fixados com adesivos sobre um com costado 

de pano e indicada para aplicação manual ou em lixadeiras no 

tratamento de superfícies de materiais ferrosos

Apresentação do produtoInstruções de uso
Utilizar a Folha de Lixa Ferro manualmente, ou com 

auxílio de um suporte, pressionando o grão da lixa contra 

a superfície a ser limpa, restaurada ou preparada 

para pintura. 

Aplicações 
A Lixa Ferro Adere é indicada para o lixamento e 

preparação de superfícies metálicas, remoção e 

limpeza de pinturas antigas, oxidações, ferrugem, 

rebarbas, limpeza de chapas de fogão a lenha, em 

operações que exigem maior resistência da lixa e maior 

remoção de material.

Precauções 
Utilize sempre os EPI’s – 

Equipamentos de Proteção Individual:

-	 Luvas

-	 Óculos de Proteção

-	 Máscaras descartáveis

-	 Protetor Auricular

 Armazenamento  
Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e 

temperatura ambiente.  Produto sensível à umidade. 

Validade: 5 anos da data de fabricação. 

Para garantir a eficácia da lixa siga as orientações da embalagem.

GRÃO ABRASIVO COSTADO COR DA LIXA 

MERCADO

PANO PRETAÓXIDO DE ALUMÍNIO MARROM

CONSTRUÇÃO CIVIL, REPARAÇÃO AUTOMOTIVA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

FOLHA DE 
225 MM X 275 MM 

EMBALAGEM COM
4 PACOTES DE 
25 FOLHAS

DISPONIBILIDADE DE GRÃOS

Agosto / 2020



LIXA 
MASSA
Descrição do Produto
A Folha de Lixa Massa Adere é produzida com grão abrasivo Óxido 

de Alumínio Marrom, fixados com resina sobre um costado de papel 

e indicada para aplicação manual no lixamento de superfícies.

Apresentação do produtoInstruções de uso
Utilizar a Folha de Lixa Massa manualmente, ou com 

auxílio de um suporte, pressionando o grão da lixa contra 

a superfície a ser limpa, restaurada ou preparada 

para pintura. 

Aplicações 
A Folha de Lixa Massa Adere é indicada para o lixamento 

de superfícies com massa corrida, gesso ou drywall, 

para a remoção de pinturas antigas, e também no 

lixamento de madeiras para limpeza e preparação 

da pintura.  

Precauções 
Utilize sempre os EPI’s – Equipamentos 

de Proteção Individual 

-	 Luvas

-	 Óculos de Proteção

-	 Máscaras descartáveis

-	 Protetor Auricular

 Armazenamento  
Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e 

temperatura ambiente. Produto sensível à umidade 

Validade: 5 anos da data de fabricação 

Para garantir a eficácia da lixa siga as orientações da embalagem.

GRÃO ABRASIVO COSTADO COR DA LIXA 

MERCADO

PAPEL VERMELHAÓXIDO DE ALUMÍNIO MARROM

CONSTRUÇÃO CIVIL, PAPELARIA, ARTESANATO, MÓVEIS E MADEIRA. 

DISPONIBILIDADE DE GRÃOS

Agosto / 2020

FOLHA DE 
225 MM X 275 MM 

EMBALAGEM COM
4 PACOTES DE 
25 FOLHAS



LIXA
MADEIRA
Descrição do Produto
A Folha de Lixa Madeira Adere é produzida com grão abrasivo Óxido 

de Alumínio Marrom, fixados com resina sobre um com costado 

de papel flexível e indicada para aplicação manual no lixamento de 

superfícies de materiais não ferrosos. 

Apresentação do produtoInstruções de uso
Utilizar a Folha de Lixa Madeira manualmente, ou com 

auxílio de um suporte, pressionando o grão da lixa contra 

a superfície a ser limpa, restaurada ou preparada 

para pintura. 

Aplicações 
A Lixa Madeira Adere é indicada para o lixamento 

de madeiras cruas, pintadas ou envernizadas como 

móveis, portas e acessórios, permitindo uma melhor 

remoção de material e acabamento. Seu costado em 

papel permite maior flexibilidade para o lixamento de 

bordas, cantos e contornos, reduzindo as imperfeições 

e rebarbas.

Precauções 
Utilize sempre os EPI’s – Equipamentos 

de Proteção Individual 

-	 Luvas

-	 Óculos de Proteção

-	 Máscaras descartáveis

-	 Protetor Auricular

 Armazenamento  
Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e 

temperatura ambiente.  Produto sensível à umidade. 

Validade: 5 anos da data de fabricação. 

Para garantir a eficácia da lixa siga as orientações da embalagem.

GRÃO ABRASIVO COSTADO COR DA LIXA 

MERCADO

PAPEL BEGEÓXIDO DE ALUMÍNIO MARROM

CONSTRUÇÃO CIVIL, PAPELARIA, ARTESANATO, MÓVEIS E MADEIRA. 

DISPONIBILIDADE DE GRÃOS

Agosto / 2020

FOLHA DE 
225 MM X 275 MM 

EMBALAGEM COM
4 PACOTES DE 
25 FOLHAS



LIXA 
D’ÁGUA
Descrição do Produto
A Folha de Lixa D’água Adere é produzida com grão abrasivo Óxido 

de Alumínio Marrom, fixados com resina sobre um costado de 

papel kraft com tratamento e indicada para aplicação manual no 

lixamento de superfícies de materiais ferrosos e não ferrosos. 

Agosto / 2020

Apresentação do produtoInstruções de uso
Utilizar a Folha de Lixa D’água manualmente, ou com 

auxílio de um suporte, pressionando o grão da lixa contra 

a superfície a ser limpa, restaurada ou preparada 

para pintura. 

Aplicações 
A Lixa D’água Adere é indicada para lixamento úmido 

em tintas, massas, primers e vernizes na reparação 

automotiva, com menor geração de pó e empastamento. 

Apresenta também ótimo desempenho no lixamento a 

seco de massa corrida, drywall e gesso, além de canos 

de pvc, chapas de fogão a lenha e superfícies metálicas 

em geral.   Super flexível e com maior resistência. 

Precauções 
Utilize sempre os EPI’s – Equipamentos 

de Proteção Individual 

-	 Luvas

-	 Óculos de Proteção

-	 Máscaras descartáveis

-	 Protetor Auricular

 Armazenamento  
Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e 

temperatura ambiente. Validade: 5 anos da data 

de fabricação. 

Para garantir a eficácia da lixa siga as orientações da embalagem.

GRÃO ABRASIVO COSTADO COR DA LIXA 

MERCADO

PAPEL KRAFT COM
TRATAMENTO PRETAÓXIDO DE ALUMÍNIO MARROM

CONSTRUÇÃO CIVIL, REPARAÇÃO AUTOMOTIVA, 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, PAPELARIA E ARTESANATO 

DISPONIBILIDADE DE GRÃOSFOLHA DE 
225 MM X 275 MM 

EMBALAGEM COM
4 PACOTES DE 
25 FOLHAS



FLAP-DISC 
ALO
Descrição do Produto
O Flap-Disc Alo Adere é um disco para lixamento de Aço Carbono, 

Aço Inox e outros metais ferrosos e não ferrosos, composto por 

flaps (pedaços) de lixas com grão Óxido de Alumínio, fixados com 

adesivo em um suporte de fibra de vidro.

Agosto / 2020

Apresentação do produtoInstruções de uso
Devem ser utilizados em máquinas lixadeiras ou 

esmerilhadeiras portáteis, observando o limite de 

13.300 RPM = 80 m/s para os discos de 115mm e 8.500 

RPM = 80 m/s para os discos de 180mm. 

A granulação vai do grão #40 ao #120 e varia conforme 

a sua utilização. 

Desbaste – grãos: 40 

Semi-acabamento – grãos: 60 e 80 

Acabamento – grãos: 120 

Aplicações 
Desbaste e acabamento de soldas, rebarbas, remoção 

de pinturas antigas e eliminação de ferrugem, aliando 

poder de remoção e acabamento, substituindo em 

muitas aplicações a utilização dos discos de desbaste 

e discos de fibra por um só produto. Mais informações 

podem ser consultadas na norma “Ferramentas 

abrasivas – Uso, manuseio, segurança, classificação e 

padronização” ABNT/NBR 16.195 / ISO 16.635.

Precauções 
As operações de desbaste produzem fagulhas, cavacos 

e limalhas, sendo assim, é de extrema importância o uso 

de EPI’s, tais como: Óculos de Segurança, Protetores 

Faciais, Máscaras e Luvas. Os Discos também devem 

ser protegidos nas máquinas com capa de proteção, 

pois em caso de quebra acidental de um disco, a capa 

de proteção evita que os pedaços atinjam o operador ou 

pessoas que estejam próximas. 

 Armazenamento  
Na embalagem original, em ambiente coberto, seco 

e temperatura ambiente. Validade indeterminada e 

garantia permanente. 

Para garantir a eficácia da lixa siga as orientações da embalagem.

GRÃO ABRASIVO COSTADO COR DA LIXA 

MERCADO

FIBRA DE VIDRO MARROMÓXIDO DE ALUMÍNIO MARROM

CONSTRUÇÃO CIVIL, REPARAÇÃO AUTOMOTIVA, 
MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL

DISCOS DE 115MM E 180MM 

CAIXA COM 10 DISCOS  DE 115MM 
CAIXA COM 5 DISCOS DE 180MM

DISPONIBILIDADE DE GRÃOS



FLAP-DISC 
ZIRCÔNIO
Descrição do Produto
O Flap-Disc ZIRC Adere é um disco para lixamento de Aço Carbono 

e Aço Inox, composto por flaps (pedaços) de lixas com o super grão 

Zircônio,  fixados  com adesivo em um suporte de fibra de vidro, que 

proporciona maior resistência e performance com 

rendimento superior. 

Agosto / 2020

Apresentação do produtoInstruções de uso
Devem ser utilizados em máquinas lixadeiras ou 

esmerilhadeiras portáteis, observando o limite de 

13.300 RPM = 80 m/s para os discos de 115mm e 8.500 

RPM = 80 m/s para os discos de 180mm. 

A granulação vai do grão #40 ao #120 e varia conforme 

a sua utilização. 

Desbaste – grãos: 40 

Semi-acabamento – grãos: 60 e 80 

Acabamento – grãos: 120 

Aplicações 
Desbaste e acabamento de soldas, rebarbas, remoção 

de pinturas antigas e eliminação de ferrugem, em 

operações mais severas, aliando ótimo poder de 

remoção e acabamento, substituindo em muitas 

aplicações a utilização dos discos de desbaste e discos 

de fibra por um só produto. Mais informações podem ser 

consultadas na norma “Ferramentas abrasivas – Uso, 

manuseio, segurança, classificação e padronização” 

ABNT/NBR 16.195 / ISO 16.635.

Precauções 
As operações de desbaste produzem fagulhas, cavacos 

e limalhas, sendo assim, é de extrema importância o uso 

de EPI’s, tais como: Óculos de Segurança, Protetores 

Faciais, Máscaras e Luvas. Os Discos também devem 

ser protegidos nas máquinas com capa de proteção, 

pois em caso de quebra acidental de um disco, a capa 

de proteção evita que os pedaços atinjam o operador ou 

pessoas que estejam próximas. 

 Armazenamento  
Na embalagem original, em ambiente coberto, seco 

e temperatura ambiente. Validade indeterminada e 

garantia permanente.

Para garantir a eficácia da lixa siga as orientações da embalagem.

GRÃO ABRASIVO COSTADO COR DA LIXA 

MERCADO

FIBRA DE VIDRO AZULGRÃO ZIRCÔNIO

CONSTRUÇÃO CIVIL, REPARAÇÃO AUTOMOTIVA, 
MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL

DISCOS DE 115MM E 180MM 

CAIXA COM 10 DISCOS  DE 115MM 
CAIXA COM 5 DISCOS DE 180MM

DISPONIBILIDADE DE GRÃOS


